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Panorama Reaktordeponie Übersicht über den nördlichen Teil (Reaktordeponie) mit dem 

Abschlussdamm, welcher mit steigender Höhe fortlaufend 
aufgeforstet wird. 



 
Blockheizkraftwerk Das aus den organischen Abfällen entstehende Gas aus der 

Reaktordeponie hat einen hohen Methangehalt. Im 
Blockheizkraftwerk BHKW wird dieses Gas mittels 
Verbrennungsmotor und Generator genutzt. Dabei wird 180 
kW elektrischer Strom gewonnen und zum Teil ins öffentliche 
Netz eingespeist. Die Abwärme des Motors wird für 
Heizzwecke genutzt. 



 
Schlackenentschrottung Die Schlacke aus den Kehrichtverbrennungsanlagen enthält 

Metalle, welche mit dieser Anlage nach dem Stand der 
Technik aussortiert und dem Recycling zugeführt werden. 



 
Einbau Schlacke Die vom Metallschrott befreite Schlacke aus 

Kehrichtverbrennungsanlagen wird mit Vibrationswalzen 
annähernd hohlraumfrei eingebaut. 



 
Einbau Reststoffe Die Reststoffe werden mit Vibrationswalzen annähernd 

hohlraumfrei eingebaut. 
 
 



 
Materialannahme Jede Lieferung wird gewogen und geprüft, bevor sie dem 

Abladeort zugewiesen wird. 
 
 



 
Flugaufnahme Flugaufnahme von Reaktor- und Schlackedeponie mit Blick 

nach Süden. Oben im Bild die Reststoffdeponie und im 
Hintergrund die Kantonsstrasse Bern-Murten 
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